






ZK 30 ZK 30-2 ZK 30-2 alu

4 Tridem zwaartransport kipwagen �z �z �z

5 Hydraulische geveerde asophanging TRIDEC HDO �z �z �z

Eerste en derde as gedwongen gestuurd �z �z �z

Hydraulische dubbelwerkende steunpoot �z �z �z

Hydraulische dubbelwerkende achterklep �z �z �z

Taps lopende bak, daardoor beter lossend �z �z �z

Draaibaar trekoog �z �z �z

Volgtrekhaak achterop �z �z �z

Slangensteun op de dissel �z �z �z

6 Hydraulische geveerde dissel �z �z �z

Geschroefde spatborden aan de laadbak �z �z �z

Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging (ca. 65 ltr.) �z �z �z

Exclusief banden en wielen �z �z �z

LED verlichting �z �z �z

Kopschot voorop de bak �| �± �±

Kopschot met kijkvenster �| �± �±

Hydraulische sleepvoet met handpomp �| �| �|

Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan �| �| �|

2 leidingsremsysteem hydraulisch met ALR* �| �| �|

Luchtremmen + ALR ventiel* �| �| �|

3 Afsluitbare bedieningskast �| �| �|

Silage opbouw �| �| �|

1 2 werklampen achterop �| �| �|

Volgstekker achterop �| �| �|

Achteruitrij zoemer �| �| �|

Kunststof gereedschapskist �| �| �|

Scharmüller kogeltrekhaak K80 �| �| �|

Scharmüller stuurkogel K50 �| �| �|

PVG klaar maken �| �| �|

Waterkering schroefbaar ZK-2 �| �| �|

Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren) �| �| �|

Automatische smeersysteem �| �| �|

Schepsteun aan onderzijde bak �| �| �|

ZK-2 Baggerknevel �| �| �|

ZK-2 bumper opklapbaar* �| �| �|

Type goedkeuring RDW* �| �| �|

Parkeerrem* �| �| �|

Bumper ZK-2 �| �| �|

Semi automatische hoogte regeling �| �| �|

Aftakas / pomp �| �| �|

Snelzakventiel �| �| �|

Liftas op de vooras �| �| �|

Trap op aluminium afdekluiken �± �± �|

2 Aluminium dakluiken type MK2 �± �± �|

ZK-2 opzetrand achterluik met asfaltklep �± �± �|

Beveiliging op aluminium afdekluiken �± �± �|

Trap voorop de bak �| �| �±
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* verplicht vanaf 01-01-2018      �z standaard      �| optioneel      �± niet leverbaarTRIDEMASSERS
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ZK 30 ZK 30-2 ZK 30-2 alu

Afmeting uitwendig Lengte 8400 mm 8250 mm 8250 mm

Breedte 2550 mm 2540 mm 2550 mm

Hoogte 2800 mm 2695 mm 2800 mm

Bakafmeting inwendig Lengte 6700 mm 6600 mm 6600 mm

Breedte 2250 mm 2300 mm 2300 mm

Hoogte 1200 mm 1050 mm 1180 mm

Spoorbreedte 2050 mm 1950 mm 1950 mm

Plaatmateriaal van de laadbak (Hardox) 6 mm 6 mm 6 mm

10 gaats assen 150, 410x180 150, 410x180 150, 410x180

Aantal wielen beremd 6 6 6
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Groenekanseweg 26
3737AG Groenekan

Tel: 0346-218118
Fax: 0346-218030 

Email: info@vanginkelmachines.nl 
Internet: www.vanginkelmachines.nl

© 2018 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.

Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken 
van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedepo-
neerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.


