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KAPAZITÄT MIT KLASSE

Van Ginkel Machines ist spezialisiert auf 
ie Herstellung von Kippanhängern für 
Landwirtschaft, Erdbau und Straßenbau. 
Das  umfangreiche Standardsortiment kann 
optional an die Wünsche des Anwenders 
angepasst werden. Darüber hinaus bestehen 

immer Möglichkeiten, auf spezielle Wünsche  
einzugehen. Das Team in Groenekan unter-
sucht täglich Verbesserungen an bestehen-
den Produkten, Möglichkeiten für neue 
Modelle und Erweiterungen des aktuellen 
Programms. 
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KAPAZITÄT MIT KLASSE

  Maximale Lebensdauer

  Bester in seiner Klasse

  Eigene Produktion

  Durchdachtes Konzept

  Hochwertige Verarbeitung

  Maximale Nutzlast

„ Was wir von 
Benutzern hören, 
wenden wir am 
Reißbrett an.“
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Der kompakte Kippanhänger für die 
Landwirtschaft
Der Kipper LK 14 ist ein robuster Tandemachs-Kippanhänger, geeignet für alle Arbeiten 
in der Landwirtschaft. Der Kippanhänger ist kompakt gebaut und kann dank der 
geringen Höhe seines Aufbaus leicht beladen werden. Die Ladepritsche ist vollständig 
verschweißt und verjüngt ausgeführt. Dank seiner ausgeklügelten Konstruktion ist der 
LK 14 multifunktional einsetzbar. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange 
Lebensdauer.
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LK 14

MODELL
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Der multifunktionale Kippanhänger für die 
Landwirtschaft

Der Kipper LK 16 eignet sich hervorragend für größere Mengen, bleibt aber 
dennoch kompakt. Der große Kippwinkel von 60° und die glatte Oberfläche der 
Pritsche sorgen  dafür, dass alle Produkte problemlos entladen werden können. 
Der Getreideschiebeschild in der Heckklappe hat eine große Entladeöffnung und kann 
von zwei Seiten bedient werden.
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LK 16

MODELL
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Der ideale Kippanhänger für die 
Landwirtschaft
Der LK 18 ist der Beste in seiner Klasse. Mit einer besonders hochwertige Verarbeitung 
und einer ausgeklügelten Pritsche ist dieser Kipper eine Augenweide. Die Pritsche 
besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Hardox-Stahl. Das breite Sichtgitter bietet 
maximale Sicht in die Ladepritsche, und die Gummidichtung der Heckklappe sorgt 
unter allen Bedingungen für eine vollständig dichte Pritsche. Als Option mit Lenkachse 
mit Zwangslenkung lieferbar.
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LK 18

MODELL
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Der Schwerlast-Kippanhänger für die 
Landwirtschaft

Der LK22 ist die absolute Spitze auf dem Markt für den Transport landwirtschaftli-
cher Erzeugnissen. Die durchdachte Konstruktion dieser Ladepritsche bietet ein 
enormes Volumen. Damit können Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben und viele 
andere Erzeugnisse mühelos transportiert und entladen werden. Auch mit Silage-
Aufsatzwänden erhältlich. Das einzigartige Tandemfahrwerk ist mit BPW-Achsen 
150x150  mm mit 410x180 Bremsen ausgestattet, möglich mit Reifen bis 1,70 m. 
Der LK22 steht für strapazierfähige Technik, große Kapazität und lange Lebensdauer.
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LK 22

MODELL
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Der Kraftprotz
Der SK22 ist der ideale Kippanhänger für den Transport großer Mengen von Gras, 
Mais und ähnlichen Produkten. Die vollständig verschweißte und glatt verarbeitete 
Ladepritsche gewährleistet ein problemloses Entladen. Zudem ist das hintere Scharnier 
weiter zur Mitte hin positioniert, was einen maximalen Überstand möglich macht. 
Der Kippzylinder ist in einer kardanischen Aufhängung angebracht, und der gesamte 
Kippanhänger ist perfekt verarbeitet.
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SK 22

MODELL
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LK 14 LK 16 LK 18 LK 22 SK 22
Hydraulischer Stützfuß, vom Traktor aus bedient     

Verjüngt zulaufende Schaufel, daher besseres Entladen     

Sichtgitter in der Pritsche     

Getreideschiebeschild in der Heckklappe     

Breitenbeleuchtung vorn und hinten     

Drehbare Zugöse     

Schlauchhalterung an der Deichsel     

Gummigefederte Deichsel     

An Ladepritsche verschraubte Kotflügel     

Schmiernippel an Hauptachse mittig     

Kippzylinder in kardanischer Aufhängung montiert     

Ohne Reifen und Räder     

Treppe vorn an Aufbau     

Planengestell am Fahrgestell     

6 Planengestell an der Heckklappe     

1 Podest vorn an Pritsche in Kombination mit der optionalen Treppe     

3 Gummiauslauf bei Getreideschiebeschild     

Verlängern des Bedienungsgriffs am Getreideschiebeschild links und/oder rechts     

Schutzleiste aus Hartholz an Oberkante der Pritsche     

Kunststoffschutzleiste an Oberkante der Pritsche     

Hydraulische Deichselfederung     

Hydraulischer Schleppfuß mit Handpumpe     

Doppeltwirkendes Ventil mit Sechswegehahn hinten in Kombination mit hydraulischer Heckklappe     

Hydraulischer Schleppfuß mit Sechswegehahn     

Druckluftbremsen + ALR-Ventil*     

Hydraulische Zwangslenkung der Hinterachse     

Aufbau 250 mm     

Aufbau 800 mm     

2 Arbeitsscheinwerfer vorn in der Pritsche (58R)     

1 Arbeitsscheinwerfer hinten     

1 Arbeitsscheinwerfer hinten mit Schalter zwischen Aufbau und Fahrgestell     

Folgesteckdose am Heck     

LED-Beleuchtung     

Werkzeugkasten aus Kunststoff     

Scharmüller Kugelkupplung K80     

Scharmüller K50 Anschluss für Steuerung     

Vorbereiten für PVG     

Schmiernippel an Achsschenkel mittig     

Spritzlackiert in Firmenfarbe (max. 2 Farben)     

VGM Abdecksystem     

Knebel an Heckklappe Typ LK     

Kommando-Lenkstange mit Schnellverschluss     

LK-Stoßfänger hochklappbar*     

5 LK-Stoßfänger hydraulisch hochklappbar     

Typzulassung RDW*     

Feststellbremse*     

Warnsummer für Rückwärtsfahrt     

Widespread-Fahrwerk 1650     

4 Gelenktes Widespread-Fahrwerk 1850     
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* Pflicht seit 01.01.2018  Standard  optional  nicht lieferbarTANDEM-ACHSER
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LK 14 LK 16 LK 18 LK 22 SK 22
Maße außen Länge 7200 mm 7200 mm 8200 mm 8900 mm 9550 mm

Breite 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Höhe 2400 mm 2900 mm 2900 mm 2900 mm 3500 mm

Innenmaße Pritsche Länge 5500 mm 5500 mm 6500 mm 7200 mm 7800 mm

Breite 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2365 mm

Höhe 900 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 2000 mm

Spurbreite 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm

Plattenmaterial der Ladepritsche (Hardox) 6-4 mm 5-4 mm (Hardox) 5-4 mm (Hardox) 5-4 mm (Hardox) 6-4 mm

10-Loch-Achsen 150, 410x180 150, 410x180 150, 410x180 150, 410x180 150, 410x180

Anzahl Räder mit Bremsen 4 4 4 4 4
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Groenekanseweg 26
3737 AG  Groenekan

Tel. 0346-218118
Fax: 0346-218030 

E-Mail: info@vanginkelmachines.nl 
Internet: www.vanginkelmachines.nl

© 2018 Van Ginkel Machines.Alle Rechte vorbehalten.

Die Gestaltung und die technischen Spezifikationen der Produkte in dieser Broschüre können sich in Weiterentwicklung befinden und deshalb 
von den derzeitigen Eigenschaften abweichen. Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Lieferung nach den Bedingungen der Metaalunie, 
hinterlegt in der Kanzlei des Arrondissementgerichts Rotterdam, gemäß der letzten dort hinterlegten Fassung.
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